1.Общие требования охраны труда..

1.1. К работе с горючими (ГЖ) и легковоспламеняющимися веществами (ЛВЖ) допускаются 

       лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 

       медицинских противопоказаний, а также прошедшие инструктажи по охране труда: вводный

       при приёме на работу и первичный  на рабочем месте;  обучение безопасным методам

       работы. Работники, занятые на работах с использованием ГЖ и ЛВЖ, обязаны периодически

       проходить медицинские осмотры, согласно действующему приказу  Минздрава РФ.

1.2. Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости могут использоваться только по прямому назначению.

1.3. Сотрудники, нарушившие правила работы с ЛВЖ и ГЖ, изложенные в  данной инструкции, 

  проходят  внеочередной инструктаж и на них может быть наложено дисциплинарное

  взыскание. 
1.4.  Ответственность за соблюдение инструкции.

1.4.1.Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции несут ответственность в

       административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушения.

1.4.2.Надзор за выполнением настоящей инструкции возлагается на руководителей

       подразделений.
1.5. Правила безопасной работы с горючими легковоспламеняющимися жидкостями.

Легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) являются горючие жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 610 С или в открытом тигле не выше 660С, отличающиеся 

способностью образовывать паро-воздушные смеси, воспламенение которых возможно не только от открытого пламени, но и от предметов, нагретых до температуры, превышающей температуру самовоспламенения данной смеси.

1.5.1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за исключением веществ, имеющих низкую температуру кипения) должны хранится в лабораторном помещении в толстостенной стеклянной посуде (склянках) с притертыми крышками. Посуда помещают в специальный металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом.

1.5.2. Ящик должен быть установлен на полу вдали от проходов и нагревательных приборов, с 

       удобным подходом к нему. На внутренней стороне крышки ящика вывешивают список, за подписью зав. кафедрой и согласованный с отделом охраны труда и проректором по АХР университета, с указанием наименований и общей допустимой суточной нормы хранения ГЖ и ЛВЖ для данного помещения. На крышке ящика должна быть  надпись «Огнеопасно». 

       Примечание. Емкость стеклянной посуды для ЛВЖ и ГЖ не должна превышать 1 л., при большей емкости  посуда должна быть снабжена герметичным металлическим футляром.

1.5.3. Запрещается хранение в лабораторных помещениях ЛВЖ с температурой кипения ниже 

       50 0 С (дивинил, изопрен, диэтиловый эфир, ацетон и т.д.) в количествах, превышающих суточную потребность.

1.5.4. Диэтиловый эфир следует хранить изолировано от других веществ в посуде из темного стекла  в холодном помещении, так как  при его хранении на свету образуется взрывчатое вещество – пероксид этила.

1.5.5. Запрещается сушить сырой диэтиловый эфир металлическим натрием без предварительной 

        сушки прокаленным хлоридом кальция.

1.5.6. ЛВЖ и ГЖ следует переносить и доставлять со склада в закрытой небьющейся посуде или в стеклянной посуде, помещенной в небьющуюся тару.

1.5.7. Общий запас одновременно хранящихся в каждом помещении огнеопасных жидкостей не 

       должен превышать суточную потребность и соответствовать санитарно-техническому 

       паспорту помещения.

При выполнении работ с большим количеством огнеопасных жидкостей в каждом специальном случае надлежит получить разрешение руководителя предприятия (по подчиненности), согласованное с помощником ректора  по противопожарной безопасности университета.

1.5.8. Все работы с ГЖ и ЛВЖ должны проводиться в вытяжном шкафу при работающей

       вентиляции, выключенных газовых горелках и электронагревательных приборах. Включение

       последних может производиться лишь для выполнения необходимых технологических

       операций в соответствии с утвержденной инструкцией. Запрещается проводить различные

       работы с пожароопасными веществами в одном месте. Огнеопасные вещества могут 

       находиться на рабочем месте лишь в количествах, нужных непосредственно для работы.

     Примечание. На работы с ЛВЖ и ГЖ, проводимые по условиям эксперимента вне вытяжного шкафа (жидкостная хроматография, тонкая ректификация и т.д.) составляются специальные инструкции.  

1.5.9. Перегонять и нагревать огнеопасные низкокипящие вещества (ацетон, бензол, эфиры и т.п.) следует в круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла, на банях, заполненных соответствующим теплоносителем (водой, маслом) в зависимости от температуры кипения данного вещества. Диаметр бани должен превышать размер используемого нагревательного прибора (эл.плитки с закрытой спиралью ), а свободный объем бани должен превышать объем содержащей в нагревательном  сосуде ЛВЖ и ГЖ.

       Во избежание взрыва  запрещается выпаривать низкокипящие ЛВЖ и ГЖ досуха. 

       При выпаривании обязательно  должно оставаться небольшое количество жидкости в посуде.

       Запрещается нагрев сосудов с огнеопасными низкокипящими жидкостями на открытом огне, на всех электронагревательных приборах.

            Примечание. Вся аппаратура, применяющаяся для нагревания ЛВЖ не должна давать 

        искрение. Деревянные части вытяжных шкафов должны иметь огнестойкую пропитку.

1.5.10. Запрещается нагревать на водяных банях вещества, которые могут вступать в реакцию со 

        взрывом или выделением паров или газов.

1.5.11. Запрещается  внесение  пористых, порошкообразных  и  других подобных им веществ 

       (активированного угля, губчатого металла, пемзы и т. п.) в нагретые ЛВЖ и ГЖ.

1.5.12. При нагревании ЛВЖ и ГЖ в количестве более 0,5 л. необходимо под прибор ставить 

       кювету достаточной емкости для предотвращения разлива жидкости в случае аварии.

1.5.13. Сосуды,   в    которых    проводились   работы    с    ЛВЖ    и    ГЖ    после    окончания 

       работы  (эксперимента) должны быть немедленно освобождены от оставшейся жидкости

       и промыты.

1.5.14. Запрещается выливать ЛВЖ и ГЖ в хозяйственно-фекальную канализацию. Отработанные горючие жидкости следует собирать в соответствии с характером вещества раздельно в специальную герметично закрывающуюся посуду, в которой их в конце рабочего дня передают из лаборатории для регенерации, хранения или уничтожения в соответствии с установленным порядком.

1.5.15. Химическая посуда, в которой хранятся ЛВЖ и ГЖ, должна иметь четкую соответствующую надпись.

        Запрещается применять в работе реактивы, состав которых точно не установлен.

1.5.16. Спецодежду, загрязненную ЛВЖ и ГЖ, а также окислителями, необходимо немедленно 

       заменить во избежание возможного воспламенения.

1.6. Противопожарные мероприятия.
     С целью предупреждения возможности возникновения пожара (возгорания) химическая 

  лаборатория должна быть оснащена вытяжной вентиляцией, обеспечивающей эффективное

  удаление паров вредных веществ, чтобы их концентрация в воздухе рабочей зоны не  

  превышала соответствующих нижних концентрированных пределов воспламенения. 

  Количество ЛВЖ, находящихся в лаборатории, не должно превышать необходимого для 

  проведения работ объёма. 

  В лаборатории на видном месте должны находиться исправные первичные средства 

  пожаротушения (огнетушители, асбестовое одеяло, кошма, песок).

 1.7.  Средства индивидуальной защиты.

1.7.1. Работающие с ГЖ и ЛВЖ должны обеспечиваться халатами, резиновыми перчатками,

       фартуком, защитными очками, защитными щитками или масками из прозрачного материала,

       наголовными щитками с экраном из оргстекла и другими средствами индивидуальной 

       защиты в соответствии с типовыми нормами.

1.7.2. Защита  органов  дыхания  должна  осуществляться  с  помощью сертифицированного 

        изолирующего противогаза.   

1.8. Обо всех несчастных случаях, какой бы степени тяжести они не были необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю работ, руководителю подразделения (кафедры) и в отдел охраны труда.                                                                                                                                                       
1.9. Сотрудники обязаны выполнять правила личной гигиены:
1.9.1. Запрещается хранение и прием пищи, а также курение в помещениях, где проводятся 

         работы с ГЖ и ЛВЖ.

1.9.2. Перед приемом пищи или по окончании работы необходимо снять спецодежду, вымыть 

        руки и прополоскать рот  0,25 % раствором перманганата калия.

1.9.3. Спецодежда, в которой проводятся работы с ГЖ и ЛВЖ, должна храниться в определенном 

        месте и регулярно стираться.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Перед началом работы с ЛВЖ и ГЖ работник обязан проверить:

· исправность вентиляции;

· наличие и исправность противопожарного инвентаря;

· освещение рабочего места;

· наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

· наличие аптечки. 

 2.2. Убрать с рабочего места всё лишнее.

 2.3. Надеть халат и резиновые перчатки, а также применить другие необходимые  средства  

        индивидуальной защиты.

3. Требования охраны труда во время работы.
 3.1. Использовать ЛВЖ и ГЖ только под тягой;

       3.2. Хранить на рабочем месте ЛВЖ и ГЖ в количествах, необходимых только для проведения

              опыта.

 Запрещается при работе с ЛВЖ и ГЖ, даже на короткое время, оставлять рабочее

 место без присмотра.

4. Требования охраны руда при аварийной ситуации.

4.1.  В случае пролива ЛВЖ и ГЖ (ацетон, бензол, диэтиловый эфир и др.), необходимо 

   немедленно выключить все источники открытого огня, электронагревательные приборы, 

   обесточить помещение, а при больших количествах разлитого вещества   все   источники

   открытого огня, электронагревательные приборы  и в соседних (прилегающих) помещениях.

4.2. Место пролива жидкости следует засыпать песком. Загрязненный песок собрать деревянной 

       лопатой или совком. Применение стальных совков или лопат не допускается. 

4.3. При попадании ЛВЖ и ГЖ на одежду или кожу необходимо  немедленно снять испачканную одежду и принять душ, т.к. загрязнение кожных покровов может привести к поражению  и проникновению вредных веществ в организм через поврежденную кожу.

4.4. Меры первой доврачебной помощи.

     При  работе с ГЖ и ЛВЖ наиболее вероятными несчастными случаями являются 

   повреждения, связанные с авариями лабораторного оборудования  (порезы стеклом,

   отравления, ожоги, электротравмы).

   В лабораториях наиболее распространенными являются ожоги термические и химические. 

  Причиной термических ожогов могут быть: прикосновение открытыми частями тела к сильно

  нагретым предметам лабораторного оборудования, воспламенение горючих веществ и

  материалов. Химические ожоги возникают при действии на кожу различных химических 

веществ (кислоты, едкие щелочи, крезол, фенол, щелочные металлы, белый фосфор, бром,

  хлор, органические соединения элементов 1, 2 и 3-й групп и др.).

   Основные мероприятия по оказанию первой помощи при ожогах:

1. При термических ожогах 1 степени обожженное место надо присыпать двууглекислым натрием, крахмалом или тальком. В качестве примочек используется 96 %-й этиловый спирт, раствор питьевой соды или марганцево-кислого калия.

2.  При ожогах химическими веществами пораженный участок кожи быстро промывают  большим количеством воды, затем на обоженное место накладывают примочку, при ожогах кислотой – из 2 %-го раствора соды, при ожогах щелочью – из слабого 1 - 2 %-го  раствора уксусной  кислоты.

       При ожогах щелочными металлами или фосфором необходимо ватным тампоном снять с

       поверхности кожи остатки этих веществ, затем промыть 5 %-ым раствором соды и КМпО4.

 3. При порезах стеклом необходимо в первую очередь удалить из раны мелкие осколки, 

    затем  промыть рану 2 %-м раствором перманганата калия или спиртом, смазать йодной 

    настойкой, забинтовать.

4. При попадании едких веществ, аэрозолей и паров в глаза немедленно промыть глаза

    обильным количеством воды, затем 3 %-м раствором бикарбоната натрия.

 5.При отравлениях химическими веществами  через пищеварительный тракт необходимо

    вызвать рвоту у пострадавшего и дать соответствующее противоядие.

 6. При поражении электрическим током необходимо сначала освободить пострадавшего от

     действия эл. тока путем отключения источника тока. Уложить пострадавшего на спину на 

     твердую поверхность, проверить наличие дыхания, пульса. Если пострадавший находится в

     сознании, необходимо вызвать врача, а до его прихода обеспечить пострадавшему полный 

     покой. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся

     устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, создать приток свежего

     воздуха, давать понюхать нашатырный спирт, обрызгивать его   водой и обеспечить полный

     покой до прихода врача. Если пострадавший редко и судорожно дышит или не проявляет

     признаков жизни, необходимо делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до 

     восстановления нормального дыхания или до прихода врача. 

Вопрос о целесообразности или бесцельности дальнейшего проведения искусственного 

дыхания решается только врачом.

В любом случае при поражении любым травмирующим фактором, какой бы тяжести оно не

было, необходимо обратиться к врачу. В тяжелых случаях необходимо вызвать врача по 

тел. 978 – 49 – 39 или  03.

 4.5. В случае возникновения пожара (возгорания) в помещении химической лаборатории, 

необходимо вызвать пожарную команду по тел. 01 и сообщить  помощнику ректора по

пожарной безопасности  по тел. 978-99-60, а также необходимо принять следующие меры: 

- обесточить помещение химической лаборатории, отключить все вентиляционные установки 

  и другое эл.оборудование, перекрыть подачу газа в помещение;

- обеспечить эвакуацию всех людей из помещения и оказать помощь пострадавшим; 

- организовать  вынос всех сосудов с ЛВЖ и газовых баллонов; 
- принять  меры  к  локализации  пожара (возгорания) с помощью имеющихся в лаборатории 

   средств пожаротушения, которые должны находится на видном месте (углекислотный или 

   порошковый огнетушители, кошма, асбестовое одеяло, песок);
  -  организовать встречу пожарной команды.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Вымыть посуду, в которой были ЛВЖ и ГЖ;

5.2. Убрать рабочее место, излишки ЛВЖ и ГЖ убрать в металлический ящик или вынести на склад;

5.3. Снять резиновые перчатки, халат и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное место.

5.4. Вымыть руки с мылом и вытереть их насухо.
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