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И Н С Т Р У К Ц И Я   № 7 - ООТ      
по  охране труда  при  работе с  кислотами  

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К работе  с  концентрированными кислотами допускаются лица не моложе 18  лет,

прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний. 

1.2. Сотрудники, занятые  на  работах  с  использованием концентрированных кислот  обязаны

периодически проходить медицинские осмотры, согласно действующим  приказам Минздрава   РФ  № 90  от 14.03.1996 г. и  Минздравсоцразвития  РФ  № 83  от 16.08.2004 г.

1.3. Два раза в год работник должен пройти повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте

1.4. Сотрудник должен соблюдать:

· правила внутреннего трудового распорядка;

· должностную инструкцию;

· инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

· правила личной гигиены.

1.5. Сотрудник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью  и другими средствами индивидуальной защиты, и правильно их использовать. Нормы выдачи СИЗ (согласно Пост. Минтрудсоцразвития РФ от 25.12.1997г.) 

     -       хлопчатобумажный халат с кислотозащитной пропиткой,

· фартук прорезиненный с нагрудником дежурный,

· нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые  дежурные,

· перчатки резиновые,

· очки защитные,

· изолирующий противогаз марки В  дежурный.

1.6. При обнаружении неисправного оборудования или СИЗ сообщить руководителю.

1.7. О каждом несчастном случае, происшедшем в подразделении, пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя.

1.8.  При  работе  с  кислотами  наиболее вероятными несчастными случаями являются повреждения,  связанные с авариями лабораторного оборудования (порезы стеклом, отравления, химические ожоги).
1.9. Работник должен уметь оказывать первую помощь при несчастном случае.

1.10. Запрещается хранение и прием пищи, а также курение в помещениях, где проводятся работы с кислотами.

1.11. Спецодежда, в которой проводятся работы с кислотами,  должна храниться в определенном месте и регулярно стираться.

1.12. Сотрудники, нарушившие либо допустившие невыполнение  данной инструкции, проходят  внеплановый  инструктаж по охране труда, и на них может быть наложено дисциплинарное взыскание.

2. Требования охраны труда перед началом работы.
2.1. Перед началом работы с кислотами  необходимо  проверить:

· наличие и исправность вентиляции;

· наличие и исправность противопожарного инвентаря;

· освещение рабочего места;

· наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

· наличие аптечки;

· наличие на рабочем месте нейтрализующих средств: 3-5% раствор соды, водный аммиак.

2.2. Надеть халат, резиновые перчатки, очки и другие необходимые средства индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить рабочее место для работы, убрав все лишние предметы и оборудование.
3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Проводить все работы с кислотами  только в работающем вытяжном шкафу.

3.2. Кислоты для работы должны храниться на специально устроенных полках под тягой  или на противнях (поддонах), засыпанных песком  в толстостенных бутылках, емкостью не более 1 литра и имеющих четкие надписи. 

3.3. Запрещается использование тонкостенной стеклянной посуды для хранения растворов кислот.

3.4. Недопустимо засасывать кислоты в пипетку ртом. Для наполнения пипеток следует пользоваться резиновой грушей или другим приспособлением. Случайно попавшая в рот кислота наносит тяжелые поражения слизистых оболочек, трудно поддающихся лечению.

3.5. При разбавлении концентрированной серной кислоты водой во избежание несчастных случаев (ожоги и т.п.) обязательно соблюдать установленный порядок разбавления   – к отмеренному объему воды медленно приливать кислоту, а не наоборот.

3.6. Отработанные кислоты  следует собирать раздельно в специальную  посуду с надписью «Слив» и с указанием конкретного вида кислоты. После нейтрализации кислоту можно слить в канализацию хорошо промыв ее водой после слива. 

3.7. При смешивании веществ, сопровождающемся выделением тепла, необходимо пользоваться термостойкой толстостенной стеклянной или фарфоровой посудой

3.8. Запрещается хранить кислоты совместно с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами.

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.

4.1. Разлитые кислоты  необходимо немедленно засыпать песком, удалить пропитанный песок совком и нейтрализовать его содой. Потом промыть поверхность раствором соды, а затем  большим количеством воды.

4.2.  Осколки разбитого стекла собирают при помощи щетки и совка.

4.3. В случае внезапного отключения вытяжной вентиляции работу немедленно прекратить, проветрить помещение, открыв окна.

4.4. Согласно Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. МинТруда и соцразвития, 2001г), необходимо провести следующие мероприятия:

-  При ожогах кислотой необходимо незамедлительно сбросить попавшее на кожу едкое вещество чистой сухой тряпочкой или гигроскопичной ваткой. После этого обожженное место промывать сильной струей холодной воды не менее 15 минут. 

-  При порезах стеклом необходимо в первую очередь удалить из раны осколки, затем промыть рану 

2%-ным раствором перманганата калия или спиртом, смазать края раны йодной настойкой или спиртом, забинтовать.

  - При пропадании в глаза растворов кислот осторожно раздвинуть пальцами веки и подставить глаз под струю холодной воды или промыть его под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

4.5.  В случае возникновения пожара (возгорания) в помещении химической лаборатории, необходимо вызвать пожарную команду по тел. 01 и сообщить о случившемся  помощнику ректора по пожарной безопасности  по тел. 978-99-60.

Также необходимо принять следующие меры: 

- обесточить помещение химической лаборатории, отключить все вентиляционные установки и другое эл.оборудование, перекрыть подачу газа в помещение;

- обеспечить эвакуацию всех людей из помещения и оказать помощь пострадавшим; 

- организовать  вынос всех сосудов с ЛВЖ и газовых баллонов; 
  - принять  меры  к  локализации  пожара (возгорания) с помощью имеющихся в  лаборатории  средств пожаротушения, которые должны находится на видном месте (углекислотный или порошковый огнетушители, кошма, асбестовое одеяло, песок);
  -  организовать встречу пожарной команды.

5. Требования охраны труда после окончания работы.
5.1. Вымыть всю посуду, в которой были кислоты.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3.Отработанные растворы  реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 литров для последующего уничтожения.

5.4. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

5.5. Отключить приборы от электросети. При отключении от розетки не дергать за электрический шнур.

5.6. Снять использовавшиеся средства индивидуальной защиты, вымыть их (при необходимости) и убрать  в отведенное место.

5.7. Вымыть руки с мылом и прополоскать рот 0,25%-ым раствором перманганата калия. Руки вытереть насухо.

5.8. Проветрить помещение лаборатории.
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